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À PROPOS : AGM GLOBAL VISION
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AGM GLOBAL VISION EST UN LEADER CROISSANT DANS L'INDUSTRIE DE LA VISION 

NOCTURNE ET DE LA TECHNOLOGIE THERMIQUE, RECONNU ET RESPECTÉ PAR LES 

PROFESSIONNELS ET LES PASSIONNÉS. AVEC PLUS DE 65 ANS D'EXPÉRIENCE, L'ÉQUIPE 

D'AGM GLOBAL VISION A CONTRIBUÉ À LA CRÉATION D'ENTREPRISES LEADERS DU SECTEUR.

AGM GLOBAL VISION PROPOSE UNE GAMME ÉTENDUE DE LUNETTES DE VISÉE, DE SYSTÈMES 

À MONTAGE RAPIDE, DE LUNETTES D'OBSERVATION, DE JUMELLES, DE MONOCULAIRES, DE 

LUNETTES DE PROTECTION, DE LASERS, DE PROJECTEURS INFRAROUGE ET D'AUTRES 

SYSTÈMES ÉLECTRO-OPTIQUES POUR LES AMATEURS D'ARMES LES PLUS EXIGEANTS, LES 

CHASSEURS DE GROS GIBIER, LES AGENTS DES FORCES DE L’ORDRE ET LES PROFESSIONNELS 

DE L'ARMÉE.

LEURS PRODUITS SONT CONÇUS AVEC UNE TECHNOLOGIE DE POINTE ET DES MATÉRIAUX 

ROBUSTES POUR RÉPONDRE AUX BESOINS ET DÉPASSER LES ATTENTES DE NOS 

UTILISATEURS. AGM GLOBAL VISION S'ENGAGE À L'EXCELLENCE ET VEUT ÊTRE LA SEULE 

ENTREPRISE À LAQUELLE VOUS PENSEZ LORSQUE VOUS PENSEZ À L'OPTIQUE.»



VISION NOCTURNE

LA PORTÉE 
d’identification 

et de reconnaissance

LA PRÉCISION 
des détails

L’AUTONOMIE
(40 à 60 heures avec des piles lithium)

LA PÉNÉTRATION 
Efficace dans de nombreuses conditions 
environnementales ( fumé, brouillard, ...)

L’ÉNERGIE
Faible consommation

LA RÉSOLUTION

1-  La faible lumière d'une scène nocturne pénètre dans l'objectif situé à l'avant. Cette 
lumière est composée de photons (particules de lumière) de toutes les couleurs.

2-  Lorsque les photons entrent dans les lunettes, ils frappent une surface sensible à la 
lumière appelée photocathode. C'est un peu comme un panneau solaire ultra-sensible : 
son rôle est de convertir les photons en électrons (les minuscules particules subatomiques 
qui transportent l'électricité dans un circuit).

3-  Les électrons sont amplifiés par un photomultiplicateur, une sorte de cellule 
photoélectrique. Chaque électron entrant dans le photomultiplicateur entraîne la sortie 
de nombreux autres électrons.

4-  Les électrons qui quittent le photomultiplicateur frappent un écran phosphoreux, 
semblable à l'écran d'une télévision ancienne. Lorsque les électrons frappent le 
phosphore, ils créent de minuscules éclairs de lumière.

5-  Comme il y a beaucoup plus de photons que ceux qui sont entrés dans les lunettes, 
l'écran produit une version beaucoup plus lumineuse de la scène originale.

COMMENT FONCTIONNENT LES LUNETTES DE VISION NOCTURNE ?
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WOLF - 14
AGM Wolf-14 est un monoculaire de vision nocturne high-tech, 

durable et polyvalent, qui offre d'excellentes performances à un prix 

abordable. Le Wolf-14 NVM est équipé de fonctions high-tech et 

convient aussi bien à la chasse qu'aux loisirs. Avec un grand nombre 

d'objectifs adaptables, la vision nocturne à longue distance est 

disponible en quelques secondes. 

• Design compact et robuste

• Système de protection contre la surexposition

• Utilisation ergonomique, confortable et simple

• Pile au lithium CR123A ou alcaline AA

• Adaptable pour une utilisation avec des caméras

• Projecteur IR courte portée, protection de lentille 

amovible.

• Accessoires: sac de transport, chiffon de nettoyage,   

manuel d'utilisation

• Garantie limitée de trois ans

Génération NV :   

Système de lentilles :  

Grossissement :   

Champ de vision : 

Poids :  

Dimensions:  

Gen 2+ 

27 mm; F/1.2 

1x

40°

0,46 Kg

157 x 60 x 75 mm

4MONOCULAIRES VISION NOCTURNE

• 803031 AGM WOLF-14 NL2I, GEN2+ PHOSPHORE VERT IIT LEVEL  2

• 803032 AGM WOLF-14 NW2i, GEN2+ PHOSPHORE BLANC IIT LEVEL 2

• 803000 AGM WOLF-14 NW3I, GEN2+ PHOSPHORE BLANC LEVEL 3

PVPC 2032 €

PVPC 2320 €

PVPC 2136 €



PVS - 14

MONOCULAIRES VISION NOCTURNE

Le monoculaire de vision nocturne AGM PVS-14 est un appareil de vision 

nocturne polyvalent, robuste et léger, qui a fait ses preuves à maintes 

reprises.

Le PVS -14 dispose d'un champ de vision élargi. L'angle de vision de 51° 

(FOV) couvre un large champ de vision sans que l'utilisateur n'ait à 

changer de position. Le monoculaire PVS-14 est un appareil entièrement 

équipé qui pèse moins de 320 grammes.

• Design compact et robuste

• Étanche à l'eau

• Utilisation ergonomique, confortable et simple

• Projecteur IR courte portée, protection de lentille amovible.

• Accessoires : coussinet frontal (œilleton), sacoche de transport, 

filtre de lumière du jour, chiffon de nettoyage, lentille dioptrique, 

manuel, pile.

• Garantie limitée de trois ans

Génération NV :   

Système de lentilles :  

Grossissement :   

Champ de vision : 

Poids :  

Dimensions :  

Gen 2+ 

26 mm; F/1.2 

1x

40°

0,35 Kg

114 x 51 x 57 mm

• 803033 AGM PVS-14 NL1I, GEN2+ PHOSPHORE VERT LEVEL 1

• 803001 AGM PVS-14 NW2I GEN2+PHOTONIS PHOSPHORE BLANC LEVEL2

• 803034 AGM PVS-14 NW1I, GEN2+ PHOSPHORE BLANC LEVEL 2

• 803035 AGM PVS-14 ECHO FOM 1800-2000, GEN2+ PHOSPHOR VERT IIT

PVPC 3503 €

PVPC 3688 €

PVPC 3873 €

PVPC 4178 €



Génération NV :   

Système de lentilles :  

Grossissement :   

Champ de vision : 

Poids :  

Dimensions :  

Gen 2+ 

27 mm; F/1.3

1x

40°

0,645 Kg

113 x 118 x 73 mm

6JUMELLES VISION NOCTURNE

NVG - 40
L'AGM NVG-40 est un système de vision nocturne à 

deux canaux. La NVG-40 utilise une optique avancée 

à revêtement multicouches, elle est conçue pour une 

longue durée de vie avec un boîtier compact. Une 

seule pile CR123A au lithium ou alcaline AA permet au 

NVG-40 de fonctionner jusqu'à 20 heures.

• Véritable vision stéréoscopique

• Légere et compacte

• Système de protection contre la surexposition

• Utilisation ergonomique, confortable et simple

• Projecteur IR courte portée, protection de lentille 

amovible.

• Alimentée par une seule pile CR123A au lithium ou 

alcaline AA

• Accessoires : sac de transport, chiffon de nettoyage, 

manuel, adaptateur AA

• Garantie limitée de trois ans

STANDARD 40° FOV

• 803036 AGM NVG-40 NL1I, GEN2+ PHOSPHORE VERT LEVEL 1

• 803037 AGM NVG-40 NW1I, GEN2+ PHOSPHORE BLANC LEVEL 1

• 803002 AGM NVG-40 NW2I GEN2+PHOTONIS PHOSPHORE BLANC LEVEL 2

PVPC 6330 €

PVPC 7014 €

PVPC 6645 €



NVG - 50

JUMELLES VISION NOCTURNE

L'AGM NVG-50, avec un champ de vision de 51°, offre un grand champ de 

vision sans avoir à se déplacer.

L'AGM NVG-50 utilise une optique avancée à revêtement multicouches, 

elle est conçue pour une longue durée de vie avec un boîtier compact. 

Alimentée par une seule pile CR123A au lithium ou alcaline AA, NVG offre 

jusqu'à 20 heures d'autonomie.

• Système de vision nocturne à deux canaux

• Véritable vision stéréoscopique

• Légere et compacte

• Système de protection contre la surexposition

• Utilisation ergonomique, confortable et simple

• Projecteur IR courte portée, protection de lentille amovible.

• Alimentée par une seule pile CR123A au lithium ou alcaline 

AA

• Accessoires : sac de transport, chiffon de nettoyage, 

manuel, adaptateur AA

• Garantie limitée de trois ans

Génération NV :   

Système de lentilles :  

Grossissement :   

Champ de vision : 

Poids :  

Dimensions :  

Gen 2+ 

19 mm; F/1.26 

1x

51°

0,615 Kg

115 x 118 x 73 mm
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STANDARD 51° FOV

• 803038 AGM NVG-50 NL1I, GEN2+ PHOSPHORE VERT LEVEL 1

• 803039 AGM NVG-50 NW1I, GEN2+ PHOSPHORE BLANC LEVEL 1

• 803040 AGM NVG-50 ECHO, FOM 1800-2300 GEN2+ PHOSPHORE VERT IIT

PVPC 6590 €

PVPC 7199 €

PVPC 7623 €



Génération NV :   

Système de lentilles :  

Grossissement :   

Champ de vision : 

Poids :  

Dimensions :  

Gen 2+ 

108 mm; F/1.5

5x

9,5°

1,35 Kg

262 x 140 x 81 mm

8BIOCULAIRES VISION NOCTURNE

FOXBAT - 5
Le bioculaire AGM FoxBat-5 est l'instrument parfait pour l'observation à 

moyenne et longue portée. Le FoxBat combine un seul tube intensificateur 

d'image de haute qualité avec un axe optique dualisé. Le FoxBat dispose 

de fonctions telles que des commandes numériques et un capteur pour 

l'arrêt automatique en cas de surexposition lumineuse.

Ce bioculaire de vision nocturne est le choix idéal.

• Grossissement 5x

• Observation bioculaire pour une longue durée 

d’utilisation

• Projecteur IR longue portée amovible

• Conception robuste et polyvalente

• Résistance à l'eau et au brouillard

• Possibilité de monter un trépied

• Sangle de transport et de suspension pour une 

utilisation confortable

• Accessoires : sac de transport, chiffon de 

nettoyage, projecteur IR longue portée Sioux850, 

manuel d'utilisation

• Garantie limitée de trois ans

• 803003 AGM FOXBAT-5 NL2 5X GEN2+ PHOSPHORE VERT IIT LEVEL 2

• 803030 AGM FOXBAT-5 NW2 5X GEN2+ PHOSPHORE BLANC IIT LEVEL 2

PVPC 3126 €

PVPC 3196 €



1-  La faible lumière d'une scène nocturne pénètre dans l'objectif situé à l'avant. Cette 
lumière est composée de photons (particules de lumière) de toutes les couleurs.

2-  Lorsque les photons entrent dans les lunettes, ils frappent une surface sensible à la 
lumière appelée photocathode. C'est un peu comme un panneau solaire ultra-sensible : 
son rôle est de convertir les photons en électrons (les minuscules particules subatomiques 
qui transportent l'électricité dans un circuit).

3-  Les électrons sont amplifiés par un photomultiplicateur, une sorte de cellule 
photoélectrique. Chaque électron entrant dans le photomultiplicateur entraîne la sortie 
de nombreux autres électrons.

4-  Les électrons qui quittent le photomultiplicateur frappent un écran phosphoreux, 
semblable à l'écran d'une télévision ancienne. Lorsque les électrons frappent le 
phosphore, ils créent de minuscules éclairs de lumière.

5-  Comme il y a beaucoup plus de photons que ceux qui sont entrés dans les lunettes, 
l'écran produit une version beaucoup plus lumineuse de la scène originale.

FOXBAT - 8X PRO

BIOCULAIRES VISION NOCTURNE

Le bioculaire vision nocturne AGM Foxbat-8X PRO est l'outil parfait pour l'observation à longue distance. Le Foxbat-8X PRO 

combine un objectif catadioptrique compact, un tube intensificateur d'image unique de haute qualité avec séparateur de 

faisceau d'image, un double oculaire et une électronique fiable.

Le FOXBAT-8X PRO d'AGM constitue une solution suffisante et durable pour les sessions de vision de longue durée et 

l'observation à longue distance.

• Grossissement 8x

• Observation bioculaire pour une longue durée d’utilisation

• Conception robuste et polyvalente

• Résistance à l'eau et à la buée

• Commandes ergonomiques et faciles à utiliser.

• Projecteur IR longue portée amovible

• Garantie limitée de trois ans
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Cette vision nocturne bioculaire est le choix idéal pour une utilisation récréative. Ses utilisateurs bénéficieront d'images 

cristallines combinées à des optiques professionnelles à traitement multicouche rapide. Le Foxbat-8X PRO est doté 

d'une option de montage sur trépied qui permet de soulager la fatigue.

Le Foxbat-8X PRO est un dispositif de vision nocturne magnifié de 

haute qualité construit autour d'un tube intensificateur d'image haute 

performance Gen 2+.

La fonction d'arrêt en cas de forte luminosité permet de protéger le tube 

intensificateur d'image de haute qualité contre la surexposition. Le 

Foxbat-8X PRO peut être alimenté par deux piles AA ou une pile lithium 

5567,  sa durée de fonctionnement  sur une seule pile est de 40 heures 

d'utilisation continue.

• Grossissement 8x

• Observation bioculaire pour une longue durée d’utilisation

• Conception robuste et polyvalente

• Résistance à l'eau et à la buée

• Commandes ergonomiques et faciles à utiliser.

• Projecteur IR longue portée amovible

• Garantie limitée de trois ans

Génération NV :   

Système de lentilles :  

Grossissement :   

Champ de vision : 

Poids :  

Dimensions :  

Gen 2+ 

216 mm; F/1.8

8x

4,5°

1,76 Kg

215 x 155 x 146 mm

10BIOCULAIRES VISION NOCTURNE

• 803004 AGM FOXBAT-8X PRO NL1 GEN2+ LEVEL 1 PHOSPHORE IIT VERT

• 803027 AGM FOXBAT-8X PRO NW1 GEN2+ LEVEL 1 PHOSPHORE IIT BLANC

PVPC 4529 €

PVPC 4658 €



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MONOCULAIRES VISION NOCTURNE

Génération NV :   

Système de lentilles :  

Grossissement :   

Champ de vision : 

Poids :  

Dimensions :  

WOLF-14 PVS-14

Gen 2+ 

27 mm; F/1.2

1x

40°

0,46 Kg (1.0 lb)

157 x 60 x 75 mm

Gen 2+ 

26 mm; F/1.2

1x

40°

0,35 Kg (0,71 lb)

114 x 51 x 57 mm

JUMELLES VISION NOCTURNE

Génération NV :   

Système de lentilles :  

Grossissement :   

Champ de vision : 

Poids :  

Dimensions :  

NVG-40 NVG-50

Gen 2+ 

27 mm; F/1.3

1x

40°

0,64 Kg (1.42 lb)

113 x 118 x 73 mm

Gen 2+ 

19 mm; F/1.26

1x

51°

0,61 Kg (1,35 lb)

115 x 118 x 73 mm

BIOCULAIRES VISION NOCTURNE

Génération NV :   

Système de lentilles :  

Grossissement :   

Champ de vision : 

Poids :  

Dimensions :  

FOXBAT-5 FOXBAT-8x PRO

Gen 2+ 

108 mm; F/1.5

5x

9,5°

1,35 Kg (2,9 lb)

262 x 140 x 81 mm

Gen 2+ 

216 mm; F/1.8

8x

4,5°

1,76 Kg (3,9 lb)

215 x 155 x 146 mm

11



C'est quoi la vision thermique ?

Le principe d'une vision thermique est de mesurer et d'enregistrer les différentes ondes 
de chaleur et rayonnements infrarouges émis par un corps ou un objet. Elle reproduit 
une image représentant l'intensité du rayonnement, ce qui permet d'évaluer la 
température. La vision thermique offre de nombreuses options pour le traitement des 
images (vidéo, indicateurs de couleurs, etc.)

4 RAISONS 
DE CHOISIR UNE VISION THERMIQUE 

12VISION THERMIQUE

• 803036 AGM NVG-40 NL1I, GEN2+ PHOSPHORE VERT LEVEL 1

• 803037 AGM NVG-40 NW1I, GEN2+ PHOSPHORE BLANC LEVEL 1

• 803002 AGM NVG-40 NW2I GEN2+PHOTONIS PHOSPHORE BLANC LEVEL 2



ASP-MICRO TM160

MONOCULAIRES VISION THERMIQUE

Le monoculaire d'observation thermique portable Asp-Micro est équipé d'un 

capteur infrarouge 160×120 et d'un écran LCOS 720×540. Il prend en 

charge des fonctions telles qu’une palette de couleurs variées, le marquage 

du point chaud, la mesure de distance et dispose d'une application mobile.

Le monoculaire est principalement utilisé par les forces de l'ordre, les 

agents de sécurité, les chasseurs, ainsi que les passionnés d'observation.

• Résolution 160×120, capteur 

haute sensibilité

• AGC, DDE, DNR 3D adaptatif

• 720×540 résolutions écran 

LCOS

• Photo / vidéo

• Pile au lithium rechargeable 

intégrée

• Plus de 7 heures d'utilisation 

continue (lorsque la fonction 

hotspot Wi-Fi est désactivée)

• Point d'accès Wi-Fi

• USB type C

• Classe de protection IP67

• Garantie limitée de trois ans

CAPTEUR / PIXEL PITCH :  

RÉSOLUTION :  

RAFRAÎCHISSEMENT :

LONGUEUR D’ONDE :

LENTILLE : 

GROSSISSEMENT LENTILLE :   

ZOOM NUMÉRIQUE :

CHAMP DE VISION :

PORTÉE (DÉTECTION) :

POIDS :

DIMENSIONS : 

Oxyde de vanadium non refroidi /  14 μm

160×120

25 Hz

8 μm à 14 μm

6.2 mm; F/1.1

0.5x

1×, 2×, 4×

15,61 ° × 11,74 °

182 m

0,27 kg

161 x 61 x 57 mm
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• 803038 AGM NVG-50 NL1I, GEN2+ PHOSPHORE VERT LEVEL 1

• 803039 AGM NVG-50 NW1I, GEN2+ PHOSPHORE BLANC LEVEL 1

• 803040 AGM NVG-50 ECHO, FOM 1800-2300 GEN2+ PHOSPHORE VERT IIT

• 803028 AGM ASP-MICRO TM-160 14 μm 160X120 (50 HZ) PVPC 442 €



• 803003 AGM FOXBAT-5 NL2 5X GEN2+ PHOSPHORE VERT IIT LEVEL 2

• 803030 AGM FOXBAT-5 NW2 5X GEN2+ PHOSPHORE BLANC IIT LEVEL 2



MONOCULAIRES VISION THERMIQUE

15
TAIPAN 

TM10-256 / TM 15-256

Les monoculaires d'observation thermique Taipan TM10-256 et TM15-256 sont équipés d'un capteur infrarouge 256 × 192 

et d'un écran LCOS 720 × 540. 

Ils prennent en charge des fonctions telles qu’une fonction veille automatique, une palette de couleurs variées, le marquage 

du point chaud, la mesure de distance et disposent d'une application mobile. 

• Résolution 256×192, 12 µm, détecteur haute sensibilité

• AGC, DDE, DNR 3D adaptatif

• Ecran LCOS 720x540

• Photo / vidéo

• Pile au lithium rechargeable intégrée

• Plus de 7,5 heures d'utilisation continue (Lorsque la 

fonction hotspot Wi-Fi est désactivée)

• Point d'accès Wi-Fi

• USB type C

• Classe de protection IP67

• Garantie limitée de trois ans



TM10 - 256 TM15 - 256
CAPTEUR / PIXEL PITCH :  

RÉSOLUTION :  

RAFRAÎCHISSEMENT :

LONGUEUR D’ONDE :

LENTILLE : 

GROSSISSEMENT LENTILLE :   

ZOOM NUMÉRIQUE :

CHAMP DE VISION :

PORTÉE (DÉTECTION) :

POIDS :

DIMENSIONS : 

Oxyde de vanadium non refroidi /  12 μm

256 x 192

25 Hz

8 μm à 14 μm

10 mm; F/1.0

1x

1×, 2×, 4×, 8x

18 ° × 13,55 °

458 m

0,26 kg

158 x 61 x 57 mm

Oxyde de vanadium non refroidi /  12 μm

256 x 192

25 Hz

8 μm à 14 μm

15 mm; F/1.0

1.5x

1×, 2×, 4×, 8x

11,69 ° × 8,78 °

708 m

0,28 kg

158 x 61 x 57 mm

• 803005 AGM TAIPAN TM10-256 12 µm 256X192 (50 HZ)

• 803006 AGM TAIPAN TM15-256 12 µm 256X192 (50 HZ)

PVPC 758 €

PVPC 884 €

• 803004 AGM FOXBAT-8X PRO NL1 GEN2+ LEVEL 1 PHOSPHORE IIT VERT

• 803027 AGM FOXBAT-8X PRO NW1 GEN2+ LEVEL 1 PHOSPHORE IIT BLANC



MONOCULAIRES VISION THERMIQUE

17
TAIPAN 

TM15-384 / TM19-384 / TM25-384

Les monoculaires d’observation thermique portables Taipan, sont équipés d’un capteur infrarouge 384×288 et d'un écran 

LCOS 1280×960. 

Ils prennent en charge des fonctions telles qu’une palette de couleurs variées, le marquage du point chaud, la mesure de 

distance et disposent d'une application mobile.

• Résolution 384×288, 12 µm, capteur haute sensibilité

• AGC, DDE, DNR 3D adaptatif

• Résolution 1280 × 960 Écran LCOS 0,4 pouce

• Photo / vidéo

• Pile au lithium rechargeable intégrée

• Plus de 7,5 heures d'utilisation continue (lorsque la 

fonction hotspot Wi-Fi est désactivée)

• Point d'accès Wi-Fi

• USB type C

• Classe de protection IP67

• Garantie limitée de trois ans



TM15-384 TM19-384 TM25-384

Oxyde de vanadium non refroidi / 

12 μm

Oxyde de vanadium non refroidi / 

12 μm

Oxyde de vanadium non refroidi / 

12 μm

384 x 288 384 x 288 384x288

50Hz 50Hz 50Hz

8 μm à 14 μm 8 μm à 14 μm 8 μm à 14 μm

15 mm;  F/1.0 19 mm;  F/1.0 25 mm;  F/1.0

1,5x 1,9x 2,5x

17,5° × 13,1° 13,8° × 10,4 ° 10,5° × 7,9°

1x, 2×, 4×, 8× 1x, 2×, 4×, 8× 1x, 2×, 4×, 8× 

708m 897m 1.180m

0,29kg 0,31kg 0,30kg

CAPTEUR / PIXEL PITCH :

RÉSOLUTION : 

RAFRAÎCHISSEMENT

LONGUEUR D’ONDE

LENTILLE

GROSSISSEMENT LENTILLE

ZOOM NUMÉRIQUE

CHAMP DE VISION

PORTÉE (DÉTECTION)

POIDS

DIMENSIONS 158 x 61 x 57 mm - 171 x 61x 57 mm - 171 x 61 x 57 mm - 

• 803007 AGM TAIPAN TM15-384 12 µm 384X288 (50 HZ)

• 803008 AGM TAIPAN TM19-384 12 µm 384X288 (50 HZ)

• 803009 AGM TAIPAN TM25-384 12 µm 384X288 (50 HZ)

PVPC 1318 €

PVPC 1544 €

PVPC 1926 €



CAMÉRAS VISION THERMIQUE

19
RATTLER TC 

TC19-256 / TC35-384 / TC50-640

Les Rattler TC19-256, TC35-384 et TC50-640 sont les nouveaux systèmes compacts d'imagerie thermique pouvant être 

clipsés. Le système permet de transformer rapidement l'optique de jour, comme une paire de jumelles ou une lunette 

d'observation en optique thermique sans outil spécifique. 

Les nouveaux TC19-256, TC35-384 et TC50-640 disposent d'un moniteur OLED 1024 × 768 qui fournit une image claire 

même dans les conditions environnementales les plus défavorables. 

Les Rattler TC19-256 et TC35-384 sont parfaits pour le milieu de gamme. Le module Wi-Fi embarqué pour le streaming 

vidéo en direct et l'enregistrement vidéo/image est également une option de la série Rattler.

• 803016 AGM RATTLER TC19-256 12 µm 256x192 (50 Hz)

• 803017 AGM RATTLER TC35-384 12 µm 384x288 (50 Hz)

• 803018 AGM RATTLER TC50-640 12 µm 640x512 (50 Hz)

PVPC 1220 €

PVPC 2400 €

PVPC 4607 €



• AGC, DDE, DNR 3D adaptatif

• Résolution 1280 × 960 Écran LCOS 0,4 pouce

• Photo / vidéo

• Stockage interne 16 Go intégré

• Fonctionne avec 2 piles, CR123A (3V) Lithium ou 

RCR123(Rechargeable)

• Plus de 4,5 heures d'utilisation continue (lorsque la

• Fonction hotspot Wi-Fi est désactivée)

• Point d'accès Wi-Fi

• Classe de protection IP67

• Garantie limitée de trois ans

TC19-256 TC35-384 TC50-640

Oxyde de vanadium non refroidi / 

12 μm

Oxyde de vanadium non refroidi / 

12 μm

Oxyde de vanadium non refroidi / 

12 μm

256 x 192 384 x 288 640 x 512

25Hz 50Hz 50Hz

19 mm;  F/1.0 35 mm;  F/1.0 50 mm;  F/1.0

1x 1x 1x

9,2° × 6,9° 10,0° × 8,0 ° 8,8° × 7,0°

1x, 2x, 4x, 8× 1x, 2×, 4×, 8× 1x, 2x, 4x, 8× 

950m 1 230m 2 500m

0,41kg 0,42kg 0,49kg

CAPTEUR

RÉSOLUTION

TAUX DE RAFRAÎCHISSEMENT

SYSTÈME DE LENTILLE

GROSSISSEMENT

CHAMP DE VISION

ZOOM NUMÉRIQUE

PORTÉE

POIDS

DIMENSIONS 153 x 62 x 59 mm - 153,2 x 62,2x 59,2 mm - 153 x 78 x 66 mm - 



• Résolution 256×192, 12 µm, détecteur haute sensibilité

• AGC, DDE, DNR 3D adaptatif

• Ecran LCOS 720x540

• Photo / vidéo

• Pile au lithium rechargeable intégrée

• Plus de 7,5 heures d'utilisation continue (Lorsque la 

fonction hotspot Wi-Fi est désactivée)

• Point d'accès Wi-Fi

• USB type C

• Classe de protection IP67

• Garantie limitée de trois ans

CAMÉRAS VISION THERMIQUE

21
FUSION TM

TM25-384 / TM35-384 / TM35-640 

Les monoculaires Fusion, combinent les images digitales et thermiques, afin d'offrir une image fusionnée beaucoup plus 

détaillée que l'imagerie thermique classique. Ils sont équipés d'un détecteur thermique à haute sensibilité de 12μm et d'un 

détecteur optique à ultra-faible luminosité, pour un écran OLED 1024×768 offrant un grand champ de vision.

L'appareil est capable de détecter rapidement une source de chaleur, même dans des conditions météorologiques et 

environnementales défavorables telles que : la fumée, le brouillard, la pluie, la neige, etc. 

L'interface conviviale du Fuzion ainsi que ses 

commandes confortables et ergonomiques 

offrent une utilisation incroyablement simple. 

Le monoculaire propose trois variantes 

d'affichage de l'image : thermique, numérique 

et fusion, qui peuvent être facilement adaptées 

en toutes circonstances.

THERMIQUE - NUMÉRIQUE - FUSION



• Résolution 384x288 ou 640x512, 12 µm

• 35 mK NETD Détecteur haute sensibilité

• AGC, DDE, 3D DNR adaptatif

• Écran - 1024 × 768 (1920×1080 optique) résolution 0.39 pouces OLED 

• Photo / vidéo

• Batterie rechargeable 18650, amovible. 

• Jusqu'à cinq heures d'utilisation continue (lorsque la fonction de point d'accès Wi-Fi est désactivée)

• Point d'accès Wi-Fi

• Classe de protection IP67

• Garantie limitée de trois ans

TM25-384 TM35-384 TM35-640

Oxyde de vanadium non refroidi /  

12 μm

Oxyde de vanadium non refroidi / 

12 μm

Oxyde de vanadium non refroidi / 

12 μm

384 x 288 384 x 288 640 x 512

50Hz 50Hz 50Hz

8 μm à 14 μm 8 μm à 14 μm 8 μm à 14 μm

25 mm;  F/1.0 35 mm;  F/1.0 35 mm;  F/1.0

2,5x 3,5x 2x 

10,5° × 7,9° 7,5 ° × 5,7 ° 12,5° × 10°

1×, 2×, 4×, 8× 1×, 2×, 4×, 8× 1×, 2×, 4×, 8× 

1 181m 1 683m 1 653m

0,47kg 0,48kg 0,48kg

CAPTEUR

RÉSOLUTION

TAUX DE RAFRAÎCHISSEMENT

LONGUEUR D’ONDE

SYSTÈME DE LENTILLE

GROSSISSEMENT

CHAMP DE VISION

ZOOM NUMÉRIQUE

PORTÉE

POIDS

DIMENSIONS 161 x 87 x 51 mm - 161 x 87 x 51 mm - 161 x 87 x 51 mm - 

• 803010 AGM FUZION TM25-384 CMOS 12 µm 384X288

• 803011 AGM FUZION TM35-384 CMOS 12 µm 384X288

• 803012 AGM FUZION TM35-640 CMOS 12 µm 640X512

PVPC 2376 €

PVPC 2640 €

PVPC 3141 €



• Résolution 384×288, 12 µm, capteur haute sensibilité

• AGC, DDE, DNR 3D adaptatif

• Résolution 1280 × 960 Écran LCOS 0,4 pouce

• Photo / vidéo

• Pile au lithium rechargeable intégrée

• Plus de 7,5 heures d'utilisation continue (lorsque la 

fonction hotspot Wi-Fi est désactivée)

• Point d'accès Wi-Fi

• USB type C

• Classe de protection IP67

• Garantie limitée de trois ans

CAMÉRAS THERMIQUES
AVEC TELEMETRE LASER

23 FUSION LRF
TM25-384 / TM35-384 
 TM35-640 / TM50-640

Les monoculaires Fusion LRF, combinent les images digitales et thermiques, afin d'offrir une image fusionnée beaucoup 

plus détaillée que l'imagerie thermique classique. Ils sont équipés d'un détecteur thermique à haute sensibilité de 12μm et 

d'un détecteur optique à ultra-faible luminosité, pour un écran OLED 1024×768 offrant un grand champ de vision.

L'appareil est capable de détecter rapidement une source de chaleur, même dans des conditions météorologiques et 

environnementales défavorables telles que la fumée, le brouillard, la pluie, la neige, etc. 

La série Fuzion LRF est équipée d'un télémètre laser pour mesurer la distance de la cible, en plus des autres fonctionnalités 

innovantes de la série Fuzion TM. 



• Télémètre laser

• Résolution 384x288 ou 640x512, 12 µm

• 35 mK NETD Détecteur haute sensibilité

• AGC, DDE, 3D DNR adaptatif

• écran - 1024 × 768 (1920×1080 optique) résolution 0.39 pouces OLED 

• Photo / vidéo

• Batterie rechargeable 18650, amovible. 

• Jusqu'à cinq heures d'utilisation continue (lorsque la fonction de point d'accès Wi-Fi est désactivée)

• Point d'accès Wi-Fi

• Classe de protection IP67

• Garantie limitée de trois ans

TM25-384 TM35-384 TM35-640

Oxyde de vanadium non refroidi / 

12 μm

Oxyde de vanadium non refroidi / 

12 μm

Oxyde de vanadium non refroidi / 

12 μm

384x288 384 x 288 640 x 512

50Hz 50Hz 50Hz

35 mm;  F/1.0 35 mm;  F/1.0 35 mm;  F/1.0

2,5× 3,5× 2×

10,5° × 7,9° 7,5° × 5,7° 12.5° × 10.0°

1x, 2x, 4x, 8× 1x, 2×, 4×, 8× 1x, 2x, 4x, 8× 

1 181m 1 683m 1653m

0,51kg 0,52kg 0,52kg

CAPTEUR

RÉSOLUTION

TAUX DE RAFRAÎCHISSEMENT

LONGUEUR D’ONDE

SYSTÈME DE LENTILLE

GROSSISSEMENT

CHAMP DE VISION

ZOOM NUMÉRIQUE

PORTÉE

POIDS

DIMENSIONS 161 × 87× 74 mm 420 × 78 × 82 mm 407 × 78× 76 mm

TM50-640

Oxyde de vanadium non refroidi / 

12 μm

640 x 512

50Hz

8 μm à 14 μm 8 μm à 14 μm 8 μm à 14 μm 8 μm à 14 μm

50 mm;  F/1.0

3×

8.8° × 7.0°

1x, 2x, 4x, 8× 

2600 m

600m 600m 600mPORTÉE DU LASER 600m

0,55kg

420 × 78 × 82 mm161 × 87× 74 mm 161 × 87× 74 mm 184 × 87× 74 mm

• 803013 AGM FUZION LRF TM25-384 CMOS 12 μm  384x288 (50 Hz) 

• 803014 AGM FUZION LRF TM35-384 CMOS 12 μm  384x288 (50 Hz) 

• 803015 AGM FUZION LRF TM35-640 CMOS 12 μm  640x512 (50 Hz) 

• 803029 AGM FUZION LRF TM50-640 CMOS 12 µm 640x512 (50 Hz) 

PVPC 2376 €

PVPC 2640 €

PVPC 3141 €

PVPC 3885 €



LUNETTES DE TIR THERMIQUE

19
ADDER 

TS35-384 / TS50 - 384 / TS35 - 640 / TS50 - 640

AGM Adder est une lunette d'imagerie thermique conçue pour fonctionner 24 heures sur 24, quelles que soient les 

conditions météorologiques et environnementales. Deux options d'objectif permettent au client de choisir la lunette parfaite 

pour ses besoins, l'objectif de 35 mm étant conçu pour les tirs à moyenne distance, tandis que le modèle à objectif de 50 

mm sera parfait pour les tirs à longue distance.

La lunette de visée est équipée d'un détecteur thermique haute sensibilité 384×288 ou 640×512 et d'un écran OLED 

1024×768, qui fournit une image claire dans des conditions environnementales et climatiques difficiles. La lunette est 

principalement utilisée pour la patrouille, la chasse, etc.

Elle dispose d'un système unique de double alimentation. Deux piles rechargeables 18650 intégrées et une pile au lithium 

remplaçable CR123A assurent jusqu'à 15 heures de fonctionnement continu. L'appareil dispose d'un stockage EMMC 

rapide de 64 Go pour l'enregistrement vidéo et la capture d'images. La fonction Shot Activated Recording (SAR) vous permet 

de ne pas vous soucier de devoir lancer l'enregistrement manuellement à chaque fois. Un module Wi-Fi pour la diffusion de 

vidéos en direct et l'enregistrement de vidéos et d'images via une application est également disponible.

L'Adder peut être montée sur l'arme à l'aide de supports de 

lunette standard pour tubes de 30 mm. Le tube de 30 mm 

de style traditionnel répond aux besoins des chasseurs qui 

recherchent la supériorité technologique, assurant une 

portée de détection extrême allant jusqu'à 2600 mètres.

25



• Résolution thermique de 384×288 ou 640×512.

• Détecteur haute sensibilité de 12μm

• Imagerie rapide 50 Hz

• Écran OLED haute résolution

• Zoom numérique 1x, 2x, 4x, 8x

• Enregistrement vidéo et audio embarqué

• Enregistrement activé par la prise de vue (SAR)

• Transmission de données Wi-Fi

• Stockage rapide intégré EMMC de 64 Go

• Différents types et couleurs de réticules

• Palettes de couleurs réglables

• Mode veille

• Étanchéité et résistance aux chocs

• Double système d'alimentation

• Jusqu'à 15 heures de fonctionnement continu

• Possibilité d'alimentation externe

• Garantie limitée de trois ans

TS35-384 TS50-384 TS35-640

Oxyde de vanadium non refroidi / 

12 μm

Oxyde de vanadium non refroidi / 

12 μm

Oxyde de vanadium non refroidi / 

12 μm

384x288 384 x 288 640 x 512

50Hz 50Hz 50Hz

35 mm;  F/1.0 50 mm;  F/1.0 35 mm;  F/1.0

3× 4× 2×

7.5° × 5.6° 5.4° × 4.0° 12.5° × 10.0°

1x, 2x, 4x, 8× 1x, 2×, 4×, 8× 1x, 2x, 4x, 8× 

1800 m 2600 m 1800 m

0,89kg 0,97kg 0,89kg

CAPTEUR

RÉSOLUTION

TAUX DE RAFRAÎCHISSEMENT

SYSTÈME DE LENTILLE

GROSSISSEMENT

CHAMP DE VISION

ZOOM NUMÉRIQUE

PORTÉE

POIDS

DIMENSIONS 407 × 78× 76 mm 420 × 78 × 82 mm 407 × 78× 76 mm

TS50-640

Oxyde de vanadium non refroidi / 

12 μm

640 x 512

50Hz

50 mm;  F/1.0

2.5×

8.8° × 7.0°

1x, 2x, 4x, 8× 

2600 m

0,97kg

420 × 78 × 82 mm

• 803047  LUNETTE DE TIR THERMIQUE AGM ADDER TS35-384 12 µM 384X288 (50Hz), LENTILLE 35 MM 

• 803048 LUNETTE DE TIR THERMIQUE AGM ADDER TS50-384 12 µM 384X288 (50Hz), LENTILLE 50 MM 

• 803049 LUNETTE DE TIR THERMIQUE AGM ADDER TS35-640 12 µM 640X512 (50Hz), LENTILLE 35 MM 

• 803050 LUNETTE DE TIR THERMIQUE AGM ADDER TS50-640 12 µM 640X512 (50Hz), LENTILLE 50 MM 

• 803051 MONTAGE RAPIDE - AGM-2116 ADM QR POUR AGM ADDER TS35/50-30MM 

PVPC 2876 €

PVPC 3458 €

PVPC 4284 €

PVPC 4661 €

PVPC 371 €



Les Rattler TC19-256 et TC35-384 sont parfaits pour le milieu de gamme. Le module Wi-Fi embarqué pour le streaming 

vidéo en direct et l'enregistrement vidéo/image est également une option de la série Rattler.
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• 803013 AGM FUZION LRF TM25-384 CMOS 12 μm  384x288 (50 Hz) 

• 803014 AGM FUZION LRF TM35-384 CMOS 12 μm  384x288 (50 Hz) 

• 803015 AGM FUZION LRF TM35-640 CMOS 12 μm  640x512 (50 Hz) 

• 803029 AGM FUZION LRF TM50-640 CMOS 12 µm 640x512 (50 Hz) 
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ACCESSOIRES

803020 MONTAGE RAPIDE AGM FILETAGE M52X0.75-64 MM

803021 MONTAGE RAPIDE AGM FILETAGE M52X0.75-62 MM

803022 MONTAGE RAPIDE AGM FILETAGE M52X0.75-58 MM

803023 MONTAGE RAPIDE AGM FILETAGE M52X0.75-56 MM

803042 ENSEMBLE DE LENTILLES AFOCALES 3X

803043 ENSEMBLE DE LENTILLES AFOCALES 5X 

803044 PROJECTEUR IR LONGUE PORTEE AGM SIOUX850 

803045 PROJECTEUR IR LONGUE PORTEE AGM SIOUX940

803041 ADAPTATEUR PICATINNY W 

803046 ADAPTATEUR PICATINNY P 

PVPC € 189.

PVPC € 189.

PVPC € 189.

PVPC € 189.

PVPC € 336.

PVPC € 561.

PVPC € 204.

PVPC € 209.

PVPC € 65.

PVPC € 69.

803020
803021
803022
803023

803041

803046803044
803045

803042
803043





C r é a t i o n  /  R é a l i s a t i o n  :                        -  w w w . l e s p e r c u t e u r s . f r

C r é d i t s  P h o t o s  :  A G M ,  A d o b e  S t o c k ,  U n s p l a s h

C a p i t a l  6 5 0  0 0 0 €  -  c o d e  A P E  4 6 4 9 Z  -  S i r e t  8 7 9  8 5 8  6 5 2  0 0 0  1 6

ZAC Km Delta
222, rue Étienne Lenoir

30900 NÎMES

TÉL  : +33(0) 4 11 85 00 20
FAX : +33(0) 4 11 85 00 19

Contact@umarex.fr


